
PATCH LIST 

N° INSTRU MICRO INSERT STAND 

1 MIX L XLR / / 

2 MIX R XLR / / 

3 MICRO SM 58 / Grand pied perche 

4 / / / / 

PLAN DE SCENE 

Cette fiche technique est contractuelle et doit être respectée. En cas de doute ou de problème, contacter : 

Olivier +33 6 68 23 18 24  olivier.thillou@gmail.com 

Signature de l’organisateur :  

       Document actualisé le 7 avril 2016 

MATERIEL A FOURNIR : 

4 retours identiques sur 4 circuits égalisés en 31 bandes + un drum fill (sauf si on perçoit bien les subs de la face au 

plateau !) 

Diffusion avec subs, stéréo ou multidiffusion en rapport avec la taille de la salle. 105 dB en tout points sur l’ensemble 

du spectre. EQ 2x31 

1 praticable de 1m x 2m x 0,4m pour la vielle (important !) 

2 bouteilles d’eau plate et tempérée sur scène, 2 petite serviettes. 

IMPORTANT ! 

Pour la réussite du spectacle, le mix étant fait sur scène il est essentiel d’avoir des retours stéréo et un sub dans le but 

que le son de scène soit aussi proche que possible du son en salle. Si c’est impossible nous pouvons nous installer en 

salle devant la diffusion, auquel cas nous pourrons nous passer de retours mais il faudra ajouter un second SM 58. 

Dans ce cas prévoir 2 espaces éclairés de 2m x 2m dans la fosse (l’un a hauteur de 40 cm, l’autre a 80 cm),  écartés 

de 8m maxi. Implantations atypiques bienvenues, nous consulter. Nous aimons recréer notre dispositif en fonction de 

votre lieu :) 

R
e

t 
2

 

R
e

t 1
 

R
e

t 
3

 

Ret 4
 

Drum 

 Fill 

 240V 

 240V 

Olivier : m
ix 

Greg :  vielle alto 


